
  
 

 

 

  Dodati so:  

 
Korak 1:     Uključite filter pumpu  
Korak 2:     Ostavite sistem za slanu vodu isključen  
Korak 3:     Odredite količinu soli koju treba dodati u vodu. Pročitajte  

uputstvo za upotrebu za tačnu količinu.  
Korak 4:  Ravnomerno rasporedite potrebnu količinu soli na dno napunjenog 

korita Nemojte dodavati so kroz dodatke ili pumpu jer ovo može 
uzrokovati začepljenja.  
 

 
 

 
 

Korak 5:  Četkajte dno bazena da biste ubrzali rastvaranje soli u vodi.  
Nemojte sipati so na gomilu, već je dobro rasporedite po celom dnu 
korita.   

Korak 6: 

 

Nakon 24h i nakon što se sva so rastvorila pokrenite sistem za slanu 
vodu. Podesite željeno vreme rada. Pogledajte tabele u uputstvu.  
  

   

 

 

 

  Ukloniti so:  

Ukoliko je u vodu dodato previse soli, sistem za slanu vodu će prikazati kod E92 i 
oglasiti se zvučnim signalom. Nivo soli je potrebno smanjiti. Ovo možete učiniti 
tako što ćete zameniti odredjenu količinu vode u bazenu (otprilike 25%) sa 
svežom vodom dok sistem ne prestane da prikazuje kod E92.  
 
 
 

 
 

 

 

Dodati ili ukloniti so  
Kada sistem za slanu vodu prikaže kod E91, to je pokazatelj da je izmeren nizak 
sadržaj soli u vodi. Da bi ste uklonili ovaj kod započnite čišćenje elektrode kao što je 
opisano u uputstvu. Zatim proverite da li je dodato dovoljno soli a ukoliko je 
potrebno dodajte još prateći navedene korake:  
 
 
 

 
 
 

Za tačne količine soli koje je potrebno dodati pogledajte tabele u uputstvu.    

Kada sistem prikaže kod E92 to je pokazatelj da je izmeren visok sadržaj soli u vodi.  
Da bi ste uklonili ovaj kod vodu je potrebno delimično zameniti. Ovo možete učiniti 
tako što ćete pratiti dole navedene korake:  
  
 

 
 

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za 
dalju pomoć 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 


